
System Oczyszczania Popłuczyn
Przemysłowych

Model: IW 0209
Koagulator MM Engineering IW 0209 to wydajne i nowoczesne urządzenie stworzone do skutecznego

oczyszczania popłuczyn przemysłowych po procesach malowania na mokro. Dzięki zastosowaniu sprawdzonej
technologii koagulacji i flokulacji pozwala znacząco ograniczyć ilość odpadu oraz usprawnić codzienną pracę
zakładu. Solidna konstrukcja, intuicyjne sterowanie i półautomatyczny cykl pracy zapewniają wygodę obsługi,

bezpieczeństwo operatora oraz oszczędność czasu. To praktyczne rozwiązanie dla firm, które chcą obniżyć
koszty utylizacji i uporządkować proces gospodarki odpadami w profesjonalny sposób. 

Wydajność procesowa: 600 l/h. 
Liczba cykli pracy: 2 cykle/h. 
Pojemność zbiornika roboczego: 400 l. 
Zasilanie: 230 V / 3–6 bar. 
Moc motoreduktora: 2,2 kW

Mobilna, stabilna konstrukcja
Zbiornik ze stali nierdzewnej
Regulowane mieszadło
Intuicyjny panel sterowania
Automatyczne opróżnianie zbiornika
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